
CI/SfB 

(29) Yt4 (k2) 

CAW P10 
Uniclass JP10:L68114 

Popis 

FF197 je modifikovaná, jednozložková, 

ohňuvzdorná, polyuretánová pena. 

Účel použitia 

FF197 sa používa na utesnenie lineárnych 

špár vo všetkých požiarne odolných 

častiach budov. 

OBMEDZENIE 

FF197 rovnako ako všetky ostatné 

polyuretánové peny nepriľne na teflónový, 
polyetylénový alebo silikónový povrch. 

Vytvrdnutú penu nepriaznivo ovplyvňuje 

UV žiarenie, a preto je vhodné zakryť ju 

vhodným tmelom, napr. silikónovým 

tmelom FS703 alebo akrylovým tmelom 

FS702. 

Farba 

Šedá 

Balenie 

880 ml dóza (12 ks v kartóne) 

Dostupnosť 

Spoločnosť tremco CPG (adresa a telefón 

na zadnej strane technického listu). 

Príslušenstvo 

Nôž na rezanie, maskovacia páska na 

zakrytie priľahlých plôch, čistič AA290 na 

vyčistenie pištole po použití.  

Príprava podkladu





Zakryte podlahové krytiny papierom

alebo plastovou fóliou.

Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený
prachu, mastnoty a iných voľných častíc.

 Podklad navlhčite.

Aplikácia 





Dózou dôkladne, najmenej 20 krát

zatraste. Zložte ochrannú zátku a

našróbujte ju na aplikačnú pištoľ illbruck.

Obráťte dózu hore dnom, namierte
trysku do špáry a jemne tlačte na spúšť

tak, aby vychádzalo správne množstvo
peny.

 Vyplňte približne polovicu požadovanej
hĺbky špáry, pretože pena bude

zväčšovať svoj objem.

 Na vodorovných plochách pracujte vždy

smerom od vytláčaného prúžku, na

všetkých zvislých plochách pracujte

zdola nahor.
 Pena stuhne približne za 1 hodinu (v

závislosti na teplote a vlhkosti).

Prebytočnú penu potom odstráňte
nožom.

Čistenie 

Pištoľ vyčistíte tak, že zložíte dózu s 

penou a nahradíte ju dózou s čističom 

AA290. Prebytočnú penu ihneď odstráňte 

čističom AA290, obrúskami AA292 alebo 

acetónom. Pred čistením sa ubezpečte, 

že povrch je odolný proti rozpúšťadlám. 

Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len 

mechanicky. 

Skladovacia teplota 

Skladujte v suchu pri teplote +5 °C až 

+25 °C.

Doba skladovania 

12 mesiacov v neotvorenom originálnom 
obale. 

Ochrana zdravia a bezpečnosť 

Pred použitím si prečítajte bezpečnostný 

list a oboznámte sa s jeho obsahom. 

Technický servis 

Spoločnosť tremco CPG disponuje tímom 
skúsených technických predajcov, ktorí 
poskytujú pomoc pri výbere a špecifikácii 
výrobkov. Pokiaľ potrebujete podrobnejšie 
informácie, služby alebo rady, kontaktujte 
prosím Oddelenie služieb zákazníkom na 
tel. čísle +421 45 6722 460.

Protipožiarna 
pištoľová PU pena 

Hlavné výhody 

 Certifikovaná podľa najnovších

britských a európskych noriem

EN 1366-4, DIN 4102 – časť 1
(B1) a EN 13501 – časť 2.

 Po vytvrdnutí vytvorí polotuhú
penu, ktorá je schopná do určitej
miery absorbovať pohyb špáry.

 Pri použití s protipožiarnym

akrylovým tmelom FS702 alebo

silikónovým tmelom FS703 slúži
ako účinné protipožiarne tesnenie
s vysokou požiarnou odolnosťou
podľa BS EN 1366-4.

 Pri použití na utesnenie až 20 mm

širokých lineárnych špár medzi

drevenými dverovými rámami a
nosnými stenami poskytuje

požiarnu odolnosť 30, resp. 60

minút podľa BS EN 1366-4:2006 +

A1:2010.

Informácie o výrobku 

Pokyny na použitie 



Vlastnosť Norma Hodnota 

Zloženie Polyuretánová pena 

Požiarna odolnosť* Podľa BS EN 1366-4 EN 
13501 – časť 2: 2007 

až 4 hodiny 

Trieda reakcie na oheň DIN4102: časť 1 B1 

Ideálna teplota dózy +10 °C až +30 °C

Aplikačná teplota +5 °C až +35 °C

Objemová hmotnosť LAB015 – šírka 3 cm pri teplote 23 °C
a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % 

20–30 kg/m3 

Vytvorenie povrchovej kôry 
LAB014 – šírka 3 cm pri teplote 23 °C

a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % 
10 minút 

Rezateľnosť 
LAB014 – šírka 3 cm pri teplote 23 °C

 a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % 
60 minút 

Plná zaťažiteľnosť 24 hodín 

Odtrhová pevnosť DIN 53455 81 kPa 

Pevnosť v šmyku DIN 53422 57 kPa 

Tepelná vodivosť EN 12667 36 mW/m×K 

Tepelná odolnosť krátkodobá: −40 °C až +130 °C 
dlhodobá: −40 °C až +90 °C 

* Dosiahnuteľná úroveň požiarnej odolnosti je závislá na konkrétnej špecifikácii špáry.

Záruka 
Výrobky spoločnosti tremco CPG sú 
vyrábané podľa prísnych noriem kvality. 
Akýkoľvek výrobok, ktorý bol použitý v 
súlade s písomnými pokynmi spoločnosti 
tremco CPG a zároveň v aplikácii 
odporúčanej spoločnosťou tremco CPG 
a u ktorého sa jednoznačne preukáže, 
že je vadný, bude bezplatne vymenený. 

Za informácie uvedené v tomto letáku 
nenesieme žiadnu zodpovednosť 
napriek tomu, že sú zverejnené v dobrej 
viere a považujeme ich za správne. 
Spoločnosť tremco CPG si v súlade s 
politikou neustáleho výskumu, vývoja a 
zdokonaľovania svojich produktov 
vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie 
svojich produktov bez predchádzajúceho 
upozornenia.

Šírka 
testovanej 

špáry 
[mm] 

Hĺbka 
podkladu 

[mm] 
Inštalácia 

Celistvosť 
[min] 

Izolácia 
[min] 

10 

Betón – 
betón 

100 mm 

100 mm hlboká PU pena 

120 120 

20 60 60 

30 45 45 

5 1 mm silná vrstva FS702 
s výplňou PU peny 

180 180 

20 120 120 

10 Betón – 
betón 

200 mm 
200 mm hlboká PU pena 

240 240 

20 180 180 

30 120 120 
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